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Drzwi segmentowe TL Alumax. 
Drzwi wejściowe RD 80 projekt własny.
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Nieograniczona kreatywność
Myśl poza schematem
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Przetłoczenia niskie

Poziome przetłoczenia co 10cm nadają bramie wrażenie lekkości i 
wytrzymałości. To współczesny produkt, który dobrze wygląda w każdym 
środowisku architektonicznym. Bramy o wzorze Przetłoczenia niskie 
często łączone są z przeszklonymi panelami aluminiowymi dostępnymi 
w dowolnym kolorze z palety RAL. Bramy w stylu Przetłoczenia niskie 
woodgrain mają wytłoczoną powierzchnię we wzorach słojów drewna. 
Panele o wzorze Przetłoczenia niskie są najlepsze do bram o dużych 
wymiarach - można je wykonać do 10 metrów szerokości.

Woodgrain Stucco
Inne kolory zgodne z paletą 
RAL
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Rodzaje prowadnic R40 UM/SM/TM,TL STD/LHR FM/LHR RM

RAL 9016 RAL 8017
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Bramy o wzorze Przetłoczenia wysokie, rowkowane pośrodku każdego panelu, 
sprawiają wrażenie desek z litego drewna. Wzór cieszy się popularnością w całej 
Europie. Panele Przetłoczenia wysokie są dostępne w wersji drewnopodobnej, 
imitacji tynku i o gładkiej powierzchni w standardowym kolorze białym RAL 9016 
lub w dowolnym innym kolorze RAL. Bramy Przetłoczenia wysokie w wykończeniu 
drewnopodobnym mają gładką powierzchnię i odporne na UV drewnopodobne 
wykończenie w stylu Dąb antyczny, Zloty dąb, Ciemny dąb, Orzech, Mahoń lub 
Winchester.

Przetłoczenia wysokie

Woodgrain StuccoGładka
Inne kolory zgodne z paletą 
RAL

RAL 9016
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Dąb antyczny
gładka

Orzech
gładka

Zloty dąb
gładka

Mahoń
gładka

Ciemny dąb
gładka

Winchester
gładka

RAL 6009RAL 8017 RAL 7016

Rodzaje prowadnic R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM
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Brama segmentowa: TL Przetłoczenia wysokie Orzech.
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Bez tłoczeń

Woodgrain Stucco
Inne kolory zgodne z paletą 
RAL

Bramy Bez tłoczeń z powierzchnią o fakturze drewna lub tynku doskonale
pasują zarówno do domów tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Subtelna i 
dyskretna elegancja, zwłaszcza w połączeniu z oknami ze stali nierdzewnej. 
Bramy Bez tłoczeń są dostępne w standardowym kolorze białym RAL 9016 
lub w dowolnym kolorze RAL.
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Rodzaje prowadnic R40 UM/ SM/ TM, TL STD/ LHR FM/ LHR RM

RAL 7016RAL 9016
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Georgian (Kaseton)

RAL 9016
woodgrain

Inne kolory zgodne z paletą 
RAL

Brama charakteryzuje się stylowymi prostkątnymi panelami typu Georgian - Kaseton, pięknie 
rzeźbionymi z wyraźnymi liniami i detalami na zewnętrznej powierzchni. Wzór ‘Georgian’ 
doskonale pasuje do domów w stylu zabytkowym i wiejskim.
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Rodzaje prowadnic R40 SM/ UM/ TM, LHR FM/ TL STD/ LHR RM

RAL 9016
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Gładki

Gładka

Bramy z najwyższej półki o wzorze Gładki oferują całkowicie płaską 
i gładką powierzchnię panelu. Doskonały efekt w połączeniu 
z oknami lub aplikacjami ze stali nierdzewnej. Wykończenie 
metaliczne lub ‘efekt perłowy’ sprawi, że Twojej bramie po prostu 
nie będzie można się oprzeć.

Inne kolory zgodne z 
paletą RAL

Perłowe kolory RAL

RAL 9016
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RAL 9006 RAL 7016 RAL 9004

Rodzaje prowadnic R40 SM/ UM/ TM, LHR FM/ TL STD/ LHR RM
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Brama segmentowa: TL Gładki RAL 7016.
Drzwi wejściowe RD80 wzór 303.
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Gładki Plus - Ekskluzywne powłoki

Metaliczny antracytowy szary RdzaStal nierdzewna
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Ekskluzywnie laminowane.
Bramy o gładkiej powierzchni z efektownym wykończeniem Stal nierdzewna, Metaliczny 
antracytowy szary, Rdza, 3D Szary, 3D Biały, Linea.

3D Szary 3D Biały Linea

Rodzaje prowadnic R40 SM/ UM/ TM, LHR FM/ TL STD/ LHR RM
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Macrotłoczenia & Microtłoczenia

Stucco
20 mm 

powierzchnia falista

Inne kolory zgodne z 
paletą RAL

Powierzchnia bramy Makrorib jest wytłoczona 
wzorem tynku i uformowana w miękkie fale co 
20 mm. Atrakcyjna brama w nowoczesnym stylu, 
odpowiednia zarówno dla obiektów mieszkalnych, 
jak i komercyjnych. Bramy Macrotłoczenia występują 
w standardowym kolorze RAL 9016 lub w dowolnym 
innym kolorze RAL.

RAL 9016
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Siła tych nowocześnie zaprojektowanych drzwi leży 
w ich wyjątkowej gładkiej powierzchni, lekko falującej 
co 10 mm. Te wyjątkowe panele można połączyć z 
oknami ze stali nierdzewnej, uzyskując kreatywny i 
praktyczny wygląd. Drzwi Microtłoczenia występują 
w standardowym kolorze RAL 9016 lub w dowolnym 
innym kolorze RAL. Metaliczne wykończenie drzwi 
Microtłoczenia gwarantuje oszałamiający efekt.

Gładka
10 mm

powierzchnia falista

RAL 9007 RAL 7016

RAL 9016

Rodzaje prowadnic R40 SM/ UM/ TM, LHR FM/ TL STD/ LHR RM
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Górne przetłoczenia - Skromna elegancja

Gładka
Inne kolory zgodne z 
paletą RAL

Perłowe kolory RAL

Wzór podwójnego rowka jest jednym z najbardziej 
zauważalnych wzorów na rynku. Trzy podwójne linie dzielące 
płaszczyznę drzwi wyróżniają je na tle podobnych produktów.
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RAL 9016 RAL 7016

Rodzaje prowadnic R40 SM/ UM/ TM, LHR FM/ TL STD/ LHR RM



26 BRAMY GARAŻOWE RYTERNA

Slim Line

Połączenie paneli Gładki z wąskimi przeszklo-
nymi profilami aluminiowymi nadaje tej bramie 
bardzo szczególny wygląd. Ten wzór nazywamy 
‘Slim Line’. Dostępne są różne rodzaje przeszkleń. 
Wysokość okna może się wahać od 5 do 10 cm.
Przeszklenia z paskami świetlnymi LED w środku 
sprawiają, że brama wygląda wspaniale w dzień 
i w nocy.
Przeszklenia ciągłe - do 3 metrów.
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Okoume - Stwórz swój własny styl
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Standardowe panele obłożone sklejką 
okoume o grubości 12 mm. Niezwykle 
odporne na wodę drewno okoume jest 
wykorzystywane do budowy statków. Po-
przez rzeźbienie lub frezowanie warstwy 
okoume możemy odtworzyć różne moty-
wy, wzory i ornamenty. Panel może być 
lakierowany w różnych odcieniach lub ma- 
lowany na prawie wszystkie kolory. Kom-
binacja z oknami i specyficznym designem 
dopasuje się do najbardziej wymagających 
wymagań konserwatorskich. Dwie warstwy 
podkładu i trzy warstwy lakieru lub farby 
zapewniają długotrwałą ochronę przed 
żywiołami. Dostępne do wszystkich typów 
bram garażowych.
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Alumax - Nieograniczona przestrzeń
dla kreatywności

Segmentowa brama garażowa Alumax wykonanie na zamówienie RAL. 
Drzwi wejściowe RD80 projekt własny
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Alumax - Nieograniczona przestrzeń
dla kreatywności

Najnowocześniejsza technologia w 
projektowaniu drzwi i bram garażowych. 
Nieograniczona przestrzeń dla kreatywności! 
Absolutnie dopasowane projekty bramy 
garażowej i drzwi. Panele bramy segmentowej 
obłożone frezowaną blachą aluminiową 2,5 mm 
i lakierowane na dowolny kolor z palety RAL, w 
tym metaliczny, i wykończone wstawkami mogą 
stanowić prawdziwe dzieło sztuki.
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Retro - Dopasuj do dziedzictwa
Bramy Retro są wykonane w taki 
sposób, aby pasowały do dawnego stylu 
budownictwa.
Żebrowane sekcje ozdobione panelami 
drewno- podobnymi. Wyposażone w 
metalowe zawiasy i uchwyty w starym stylu. 
Niestandardowy projekt na zamówienie.

Retro S

Retro X

Retro H
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Retro Z
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Rozwierne bramy garażowe

Wykonane na wymiar do 3 metrów szerokości i 2,5 metra wysokości.
Izolowane, wytrzymałe, kompatybilne z większością automatów  do bram 
garażowych. Dostępne wszystkie wzory, kolory i modele paneli. Możesz 
wybrać takie opcje jak okna, przeszklone panele, nierdzewne metalowe 
aplikacje czy nawet klapki dla zwierząt. Drzwi mogą być lewe lub prawe 
czy dzielone na zamówienie. Standardowe kolory klamek: czarny, biały, 
aluminiowy. Jako opcja - klamka może być wykończona w kolorze drzwi.

Woodgrain StuccoGładka
Inne kolory zgodne z paletą 
RAL
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Zamek Espagnolette - sprawia, że otwieranie i 
zamykanie drugiego skrzydła nie wymaga wysiłku.

Ograniczniki

Śruby zawiasowe
Osłona ze stali

nierdzewnej dla 
progu S5
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Boczne drzwi rozwierne SH2 Gładki RAL 9007 z pionowym przeszkleniem.

Nowoczesne spojrzenie na dawny styl
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Drzwi boczne

Ryterna produkuje drzwi boczne na wymiar, pasujące do projektu bramy 

garażowej. Izolowane drzwi boczne Ryterna są wykonane z izolowanych 

paneli o grubości 40 mm z uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie. 

Jednolity wzór i układ wnosi spójność do elewacji domu.
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Rama z listwami

Wymiary ramy

Łatwy montaż do ścian bocznych

Standardowe kolory klamek: 
aluminium, czarny, biały. 

Inne kolory na zamówienie.

80mm

40mm 60m

10mm

m

Rama standardowa

Śruby zawiasowe
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Furtki w bramie

Furtki stanowią bardzo wygodną opcję, jeśli miejsce 
w garażu jest wykorzystywane hobbystycznie lub 
jako pomieszczenie gospodarcze. Lewa lub prawa 
strona, szerokość do 1,2 m i niski próg mogą zmienić 
garaż w poręczną przestrzeń.

Niski próg
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Oferujemy szeroką gamę aplikacji z metali nierdzewnych. Efekt 
szczotkowanego metalu lub malowane na dowolny kolor z palety 
RAL. Aplikacje spełnią wymagania najbardziej wyszukanych założeń 
projektowych. Jeśli nie możesz znaleźć tego, co Ci odpowiada, opcją 
może być Twój osobisty projekt aplikacji. Wystarczy wysłać zdjęcie 
lub rysunek, a my odwzorujemy go na Twoich drzwiach. 

Aplikacje dekoracyjne

Więcej opcji znajdziesz w 
katalogu DESIGN
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Indywidualny projekt



48 BRAMY GARAŻOWE RYTERNA

przezroczysty matowy ‘oszroniony’ barwiony

Pełne panele wizyjne mogą być pokryte dowolnym kolorem z palety RAL lub w wykończeniu Zloty dąb.

Akrylowe okna z podwójnymi szybami są dostępne w wersji przezroczystej, matowej, “oszronionej“ lub 
przyciemnionej oraz w wersji z perforacją.

perforacja

Full Vision
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Zastosowanie okien ze stali nierdzewnej z 
naszej gamy wzorów nada bramie garażowej 
współczesny i niepowtarzalny wygląd. Skorzystaj 
z naszych polecanych wzorów lub stwórz własne.

MAXI 315 x 315 mm
MIDI 235 x 235 mm
MINI 155 x 155 mm

MAXI 315 mm
MIDI 235 mm
MINI 155 mm

805 x 155 mm

Okna ze stali nierdzewnej

W ofercie znajduje się szereg okien i wstawek dekoracyjnych, 
które dodadzą wyrazistości każdemu domowi. Akrylowe ramy 
okienne i wstawki mogą być pomalowane tak, aby pasowały do 
Twoich drzwi lub kolorów Twojego domu.

Okna PCV z podwój-
ną szybą



50 BRAMY GARAŻOWE RYTERNA

1

2

3

3

4

5

6

7

System sprężyn naciągowych może być 
zamontowany z boku, nad lub pod prowadnicami. 
System 4 sprężyn zapewnia bezpieczne i 
niezawodne działanie.

3

4

5

6

7

Bezpieczny i niezawodny system prowadnic. Prowad- 
nice są standardowo ocynkowane, ale mogą być 
również malowane proszkowo na prawie każdy kolor.

Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie 
sprawia, że brama jest energooszczędna.

1

2
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Bramy segmentowe R40 są przyjazne dla klienta i instalatora. 
Wymaga minimalnej przestrzeni zarówno nad jak i po bokach bramy.

Okucia typ R40

System sprężyn naciągowych może być 
zamontowany z boku, nad lub pod prowadnicami. 
System 4 sprężyn zapewnia bezpieczne i 
niezawodne działanie.

Rolki z łożyskami kulkowymi. Rolki pokryte 
nylonem gwarantują dłuższe użytkowanie i 
cichą pracę.

Zabezpieczenie palców. Osłony 
międzypanelowe zapewniają bezpieczną 
obsługę.

Zawiasy boczne z regulowanym uchwytem 
rolkowym zapewniają najbardziej efektywne 
działanie.

W dolnym rogu znajduje się wygodny 
wewnętrzny uchwyt, który jest bardzo przy- 
datny w przypadku obsługi ręcznej.

R40-TM

R40-SM

R40-UM

R40-MIX
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1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

Bezpieczny i niezawodny system prowadnic. Prowad- 
nice klasy przemysłowej zostały zaprojektowane z 
myślą o niezawodnym i bezpiecznym działaniu.

Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie 
sprawia, że brama jest energooszczędna.

1

2
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Komponenty naszych segmentowych bram garażowych zostały 
opracowane i przetestowane w najbardziej wymagających 
warunkach przemysłowych. Przez dekady działalności dopra- 
cowaliśmy do perfekcji każdy szczegół naszych bram. Nazywamy 
to Inteligentną Kontrolą Jakości i jest to proces ciągły.

Okucia typ TL

System sprężyn skrętnych rozszerza możliwość 
budowy bramy o szerokości do 12 metrów przy 
zachowaniu płynności i niezawodności działania.

Rolki z łożyskami kulkowymi. Rolki pokryte 
nylonem gwarantują dłuższe użytkowanie i 
cichą pracę.

Zabezpieczenie palców. Osłony 
międzypanelowe zapewniają bezpieczną 
obsługę.

Zawiasy boczne z regulowanym uchwytem 
rolkowym zapewniają najbardziej efektywne 
działanie.

W dolnym rogu znajduje się wygodny 
wewnętrzny uchwyt, który jest bardzo 
przydatny w przypadku obsługi ręcznej.

TL LHR FM

TL LHR RM

TL STD
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Obudowy i ramy

Wyłącznie profil nadprożny ALU. 
120 mm; 180 mm.

Aluminiowy profil ramowy 
85x40x40 mm 

Rama ALU (montaż z przodu)
Nadproże + słup
Nadproże 120 mm (odpowiednie do LHR RM 
oraz R40).
Nadproże 180 mm (odpowiednie do LHR FM).
Słupy 100 mm

Rama ALUz listwami

Horyzontalne stuczne nadprożeWertykalne stczne nadproże
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Akcesoria

Okucia drzwiowe (prowadnice, zawiasy, wsporniki) 
mogą być malowane proszkowo na kolor biały lub 
prawie każdy inny kolor z palety RAL.

Większość naszych bram jest sterowana elektrycznie, ale dla tych, które będą używane ręcznie Ryterna oferuje zestawy zamków i klamek.

ZAMEK UNIWERSALNY ZAMEK CHWAST UCHWYT CHWAST

WBUDOWANA SKRZYNKA NA LISTY WBUDOWANA SKRZYNKA NA LISTY

KLAPA DLA ZWIERZĄT

ZAMEK W WYKOŃCZENIU ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

UCHWYT UNIWERSALNY KRATKA WENTYLACYJNA MALOWANA NA 
KOLOR RAL
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Przesuwna brama segmentowa

Inne kolory zgodne z 
paletą RAL

RAL 9016
woodgrain

RAL 9016 
stucoo

RAL 9016 
gładka

FV-wypełnienieFVKaseton

Gładki

MacrotłoczeniaMicrotłoczenia

Bez tłoczeńPrzetłoczenia wysokiePrzetłoczenia niskie

Rodzaje bram:
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	◘ Wyjątkowy wygląd w połączeniu z doskonałymi parametrami i 
prostą obsługą.

	◘ Mnóstwo opcji projektowych - w tym okna, aplikacje z metalu 
nierdzewnego.

	◘ Okucia aluminiowe mogą być malowane proszkowo w celu 
dopasowania do wnętrza garażu.

	◘ Niskoprofilowy próg można zamocować 
bezpośrednio na istniejącej podłodze garażu.

	◘ Uszczelnienie szczotkowe na całym obwodzie.

	◘ Kompatybilna z prawie wszystkimi napędami 
elektrycznymi.
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1

2

3
5

Przesuwna brama segmentowa

Okucia typ SSD
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4

Opcjonalny napęd elektryczny dla dodatkowej 
wygody użytkownika.

1

Opcjonalny specjalny zamek do ręcznie 
obsługiwanych drzwi przesuwnych.

2

Uszczelnienie szczotkowe na całym obwodzie.
3

Rolki na łożyskach kulkowych, wytrzymałe wózki i solidne 
prowadnice przeznaczone do bram o powierzchni do 30 
metrów kwadratowych.

4

Niskoprofilowy próg może być zamocowany na 
istniejącej podłodze - łatwy w montażu i nie wymaga 
konserwacji.

5
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Brama garażowa i panel czołowy obłożone kantówką modrzewiową 50x50 mm.

Segmentowa brama garażowa o szerokości 11 metrów obłożona blachą w kolorze zielono-miedzianym.

BRAMY WYKONANE NA ZAMÓWIENIE
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Bramy segmentowe zlicowane z elewacją dają możliwość ukrycia bramy garażowej.

Zlicowana z elewacją brama garażowa obłożona deskami dębowymi, takimi samymi jak część elewacji domu, aby uzyskać efekt “ukrytych“ drzwi.
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ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE

DOPASOWANE WZORY

Niestandardowa aplikacja z logo firmy. Aplikacje ze stali nierdzewnej według projektu architekta.

Brama oklejona okoume. Przeszklona 
płyta z “krzyżowym“ łukowym dekorem 
i atrapami nitów tworzącymi średnio-
wieczny styl.

Okładzina ze sklejki okoume frezowana w 
celu odtworzenia specyficznego wzoru 
drzwi zgodnie z przepisami strefy ochrony 
konserwatorskiej.

Brama garażowa pokryta okoume i nie-
standardowym rzeźbionym wzorem.
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Boczne drzwi przesuwne z niestand-
ardowymi oknami, skrzynką na listy i 
wykończeniem 80% gloss.

Boczne drzwi przesuwne wykończone 
sklejką okoume.

Boczne drzwi przesuwne wykończone 
panelami corten.

Niestandardowe drzwi z bocz-
nym zawiasem we wzorze 
“Modern“.

Brama garażowa z zawiasami bocznymi 
wykończona sklejką okoume i oknami w 
niestandardowych wymiarach.

Brama garażowa z zawiasami bocznymi 
wykończona sklejką okoume.
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